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OPIS TECHNICZNY
Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych

temat: Przebudowa pomieszczen pracowni gastronomicznych
w budynku Zespolu Szkol nr 3 przy ul. Szkockiej 64 we Wroclawiu

1. ZakKres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie:
e zasilanie w energi¢ elektryczng

wewnetrzne linie zasilajgce

rozdzielnice elektryczne

instalacja o$§wietlenia ogdlnego

instalacja o$§wietlenia awaryjnego

instalacja gniazd wtyczkowych

instalacja obwodow sitowych

ochrona przeciwprzepigciowa

instalacja potagczen wyr6wnawczych

ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

2. Zasilanie w energie elektryczna

Na poziomie piwnicy na korytarzu zabudowac¢ rozdzielnice RG-1. Od zlacza kablowego do
projektowanej rozdzielnicy RG-1 ulozyé zasilanie LY 5x70 mm® 750V. Przewody ulozyé¢ w
rurze ochronnej mocowanej na uchwytach pod stropem piwnicy.

Rozdzielnice RG-1 wykona¢ w obudowie nasciennej metalowej o stopniu ochrony min. 1P43
1 zlokalizowaé na poziomie piwnicy na korytarzu. W rozdzielnicy RG-1 wykona¢ rozdziat
zasilania dla istniejacej rozdzielnicy TR-1 oraz projektowanych rozdzielnic R-1 1 R-2.
Istniejace zasilanie od zlgcza kablowego do rozdzielnicy TR-1 nalezy zdemontowac.

Rozdzielnice RG-1 wyposazy¢ w wylacznik glowny 160A z napedem
frontowym, ochronnik przeciwprzepigciowy 1 zabezpieczenia wewngtrznych linii

zasilajacych.

3. Wewnetrzne linie zasilajace

Do projektowanych rozdzielnic elektrycznych R-1 1 R-2 ulozy¢ dwie wewngtrzne linie
zasilajace, ktore wykona¢ przewodami typu LY 5x25 mm® 750V. Istniejaca rozdzielnicg TR-1
zasili¢ przewodem typu LY 5x35 mm® 750V. Przewody ulozy¢ w rurze ochronnej mocowanej
na uchwytach pod stropem piwnicy a nastepnie wykonac przebicie na parter.

4. Rozdzielnice elektryczne

Na korytarzu przy salach zaje¢ zabudowac rozdzielnice R-1 1 R-2 w obudowach nasciennych
metalowych o pojemnosci 5x24 moduty i stopniu ochrony min. IP43 np. typu XL 160.

W rozdzielnicach zastosowac osprzgt modutowy instalowany na szynie montazowej TH35. W
rozdzielnicach zamontowa¢ wylacznik glowny rozdzielnicy, ochronnik przeciwprzepigciowy
1 zabezpieczenia obwodow elektrycznych.



W ramach prowadzonych robot nalezy zdemontowac istniejace rozdzielnice elektryczne
zabudowane w salach zaj¢¢ objetych projektem.

5. Instalacja oSwietleniowa

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami YDYzo 3/4/5x1,5 mm’ 750V. Przewody
uktada¢ pod tynkiem. Przewody prowadzone w posadzce uktada¢ w rurkach instalacyjnych.

WartoS$ci natezenia oswietlenia w pomieszczeniach powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 12464-1. Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Zgodnie z normg wartosci
natezenia oswietlenia ogdlnego powinny wynosic:

- sale zajegé 500 Ix
- zmywalnia 300 Ix
- magazynek 200 Ix

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe powinny by¢ w technologii LED. Stosowaé
osprzet instalacyjny podtynkowy, laczenia przewodow wykonywaé w puszkach giebokich.
Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach odbywa¢ si¢ bedzie poprzez Iaczniki
montowane lokalnie.

6. Oswietlenie awaryjne

Projektuje si¢ oSwietlenie awaryjne zgodne m.in. z normami PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne. Jest to os$wietlenie przeznaczone do stosowania podczas zaniku
zasilania o$wietlenia podstawowego 1 zapewnia bezpieczne opuszczenie zagrozonego
miejsca. Zastosowa¢ oprawy os$wietlenia awaryjnego w technologii LED, z czasem
podtrzymania 1h, wykonane w wersji Autotest 1 posiadajace $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

Srednie natezenie o$wietlenia na podlodze wzdiluz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Stosunek maksymalnego nat¢zenia os$wietlenia do
minimalnego nat¢zenia o$wietlenia wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien
by¢ wigkszy niz 40:1. Oprawa powinna zapewni¢ 50% wymaganego nat¢zenia oswietlenia w
ciggu Ss, a pelen poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Znaki bezpieczenstwa powinny
osiggna¢ w ciggu S5s luminancj¢ o warto$ci 50% wymaganej luminancji, a w ciggu 60s
powinny osiggna¢ 100% wymaganej luminancji.

7. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5 mm2 750V. Przewody
uktada¢ pod tynkiem. Przewody prowadzone w posadzce uktada¢ w rurkach instalacyjnych.
Wszystkie gniazda wtyczkowe 16A z kotkiem ochronnym i przestonami toréw pradowych.
Stosowac osprzet w wykonaniu hermetycznym 1P44.

8. Instalacja obwodow silowych

Wykona¢ wydzielone obwody dla zasilania odbiornikéw sitowych zgodnie ze schematem
elektrycznym.



9. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W piwnicy przy rozdzielnicy RG-1 zamontowa¢ glownag szyne wyroOwnawcza, ktorg nalezy
uziemi¢. W tym celu od GSW ulozyé przewdd LY 1x25 mm® 750V w rurze ochronnej pod
stropem piwnicy 1 wyprowadzi¢ na zewnatrz gdzie przylaczy¢ ja do szyny uziemiajacej w
zlaczu kablowym.

Od GSW wykona¢ potaczenia do miejscowych szyn wyro6wnawczych. Do miejscowych szyn
wyréwnawczych przytaczy¢ réznorodne instalacje wykonane z materialdw przewodzacych
prad elektryczny np. metalowe rurociagi, konstrukcje metalowe, korytka kablowe, kanaty
wentylacyjne, obudowy urzadzen -elektrycznych, szyny PE rozdzielnic elektrycznych.
Miejscowe polaczenia wyrownawcze wykonaé przewodem LY 6 mm?.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

w projektowanych pomieszczeniach zastosowac dwustopniowg ochrong
przeciwprzepigciowg. W rozdzielnicy RG-1 zamontowaé ogranicznik przeciwprzepigciowy
typu 1+2 (klasy B+C) natomiast w rozdzielnicach R-1 1 R-2 zamontowa¢ ograniczniki
przeciwprzepieciowe typu 2 (klasy C).

11. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone¢ przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi¢ bedzie samoczynne wylaczenie
zasilania realizowane przez zastosowanie rozlgcznikOw bezpiecznikowych 1 wylacznikow
instalacyjnych. Stosowa¢ wyltaczniki réznicowopragdowe o pradzie roznicowym 30mA.
Instalacje elektryczng wykona¢ w ukladzie TN-S. Przewo6d neutralny - kolor niebieski a
przewod ochronny - kolor z6tto-zielony.

12. Uwagi koncowe

Doktadng lokalizacje 1 wysokos¢ montazu wszelkich gniazd wtyczkowych 1 wypustow
zasilajacych potwierdzi¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Istniejacy instalacje elektryczng w salach objetych projektem zdemontowac.

Istniejacy instalacje glosnikowa nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz wykona¢ pomiary
odbiorcze instalacji elektryczne;j:

- pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary rezystancji izolacji kabli 1 przewodoéw

- badania wylgcznikow réznicowopradowych

- pomiary nat¢zenia o$wietlenia ogdlnego 1 awaryjnego

13. Bilans mocy

Rozdzielnica R-1

Pi=69,1 kW
Ps =38,0 kW
Is=61 A

Rozdzielnica R-2

Pi=81,2 kW
Ps =447 kW
Is=72 A



Razem

Pi=82,7kW
Ps =455 kW
Is=73A

Dostawa energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie na podstawie obowigzujacej umowy. Moc
przylaczeniowa obiektu wynosi 125 kW, natomiast moc umowna wynosi 90 kW. Nalezy
zwigkszy¢ moc umowng do wysokosci 125 kW.



