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INSTALACJA WODOCIAGOWA:

PION WODOCIAGOWY (W.Z./C.W.U.)

WODA CIEPLA (projektowana instalacja)

WODA ZIMNA (projektowana instalacja)

Przewody wody zimnej i ciepfej nalezy wykonac z tworzywa sztucznego UPONOR MLC (lub inne).
Podejscia do poszczegodlnych punktow czerpalnych po Scianie, przy czym pojedyncze podejscie

do baterii czerpalnej przy: umywalce, zlewozmywaku o srednicy @16 (zaréwno dla cieplej jok i

zimnej wody), zmywarce — @16 dla wody zimnej.

Ze wzgledu na potrzebe dezynfekcji cieplej wody uzytkowej (chwilowy wzrost temp. c.w.u.

powyzej 60°C) przy punktach czerpalnych zaleca sie zastosowac baterie termostatyczne, ktére
nie pozwalajg na wzrost temp. wody w punkcie poboru powyzej zadanej wartosci.

WODA ZIMNA (istniejaca instalacja)
WODA CIEPLA (istniejgca instalacja)

KANALIZACJA SANITARNA:

&) @  PION KANALIZACJI SANITARNEJ (istniejacy)
KANALIZACJA SANITARNA (projektowana instalacja)

Podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
bezcisnieniowych PVC wg DIN 19554 tqczonych kielichowo na uszczelke gumowg. Pojedyncze
podejscia do umywalki, zlewozmywaku, zmywarki — @50.
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