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IS-1 Rzut piwnicy — instalacja wod-kan pod stropem w piwnicy, skala 1:50
IS-2 Rzut parteru — instalacja wod-kan, skala 1:50

IS-3 Rzut parteru - instalacja gazu, skala 1:50

I1S-4 Rozwiniecie instalacji wodnej, skala 1:50

IS-5.1 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej, skala 1:50

IS-5.2 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej, skala 1:50

IS-6.1 | Rozwiniecie instalacji gazowej — sala zajec€ 2, skala 1:50

IS-6.2 | Rozwiniecie instalacji gazowej — sala zajec 4, skala 1:50

IS-7 Rzut parteru — wentylacja mechaniczna, skala 1:50

ZALACZNIKI
Zat. 1 Lista cze$ci wentylacji mechanicznej

Zat. 2 Dobor wentylatora kanatowego
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
1. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1.1. Instalacja wodociggowa

Stan istniejacy:

W budynku istnieje instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej oraz kanalizacji
sanitarnej. Instalacja wodociagowa prowadzona jest pod stropem w piwnicy i posiada
odgatezienie do pionéw oraz umywalki w sali zaje¢ 4. Poziomy odptywowe kanalizacji
sanitarnej utozone sg pod stropem w piwnicy, a zbiorcze piony schodzg pod posadzke
piwnicy i odprowadzajg $cieki do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.

Rozwigzania projektowe:

Istniejgce dwie umywalki oraz dwa zlewy wraz z instalacjg wodng i kanalizacyjng nalezy
zdemontowaé. Nowoprojektowang instalacje wody zimnej i kanalizacji nalezy doprowadzi¢
do kazdego urzadzenia (zgodnie z rysunkiem), wykonujgc dodatkowe podejscia z
istniejacych piondw oraz odgatezienia od istniejgcej instalacji w piwnicy.

W miejscu lokalizacji pieca konwekcyjno-parowego nalezy wykonaé podejscie wody
zimnej, przy czym jesli producent urzadzenia wymaga podtgczenia wody uzdatnionej to
nalezy zamontowac stacje uzdatniania wody oraz zamontowa¢ zawor typu BA.

1.2. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa w opracowywanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ z rur z
tworzywa sztucznego MLC UPONOR. Przed urzadzeniami nalezy zastosowac zawory
odcinajgce. W kazdej sali zaje¢ zaprojektowano montaz 7 zlewozmywakdéw, umywalke oraz
piec konwekcyjno-parowy. W zmywalni zaprojektowano montaz 2 zmywarek z wyparzaczem,
ptuczko-obieraczki oraz zlew trzykomorowy.

Nowoprojektowang instalacje wodng nalezy prowadzi¢ od istniejgcych pionéw  do
poszczegolnych urzadzenh. Szczegodtowy przebieg projektowanej instalacji pokazany jest w
czesci rysunkowej projektu.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac probie szczelnoéci na cisnienie o 50% wyzsze
od cisnienia roboczego. Nastepnie nalezy ja przeptukaé, przeprowadzi¢ dezynfekcje i
wykona¢ badania bakteriologiczne. Cato$¢ orurowania instalacji wodociggowej wykona¢ w
izolacji przeciwwykropleniowej z pianki polietylenowej gr. 6mm.

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W poblizu kazdego punktu czerpalnego nalezy wykona¢ podejscie odptywowe o Srednicy
@50mm dla zlewozmywakoéw, umywalki, zmywarek oraz ptuczko-obieraczki. W zmywalni
zaprojektowano 2 wpusty podtogowe @75mm zlokalizowane pod piecami konwekcyjno-
parowymi oraz 2 wpusty podtogowe @50mm (jeden zlokalizowa¢ w poblizu ptuczko-
obieraczki).

Przewody odptywowe w pomieszczeniach prowadzi¢ po $cianie w obudowie lub w
bruzdach sciennych do istniejgcych pionow. Przewody w sali zaje¢ 2 i 4 do zlewozmywakow
prowadzi¢ w Sciankach wydzielajgcych stanowiska pracy (wys. Scianki ok. 1,256m). Czes¢
nowoprojektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy do
istniejgcych pionéw kanalizacyjnych. Szczegotowy przebieg projektowanej instalacii
pokazany jest w czesci rysunkowej projektu.

Instalacje kanalizacyjna wykonac z rur kanalizacyjnych bezcisnieniowych PCV wg DIN
19534 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem ok.
2% w kierunku pionu.



2. INSTALACJA GAZOWA

Stan istniejacy:
Obecnie w budynku znajduje sie czynna instalacja gazu ziemnego, doprowadzona do
opracowywanych pomieszczenh (sala zaje¢ 2 i 4).

Rozwigzania projektowe:

Nowoprojektowana instalacja gazowa zaczyna¢ sie bedzie od wymienianego zaworu
odcinajgcego (lokalizacja zaworu wg czesci rysunkowej). Istniejacg instalacje gazowg w
opracowywanych salach nalezy zdemontowa¢ do zaworu odcinajgcego.

Instalacje gazowg wewnatrz pomieszczeh nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie lub z rur miedzianych tgczonych na lut
twardy. Potaczenia gwintowane stosowac tylko w miejscach montazu armatury. Instalacje
gazowg prowadzi¢ pod stropem po wierzchu $cian. Przed kazdym z odbiornikow gazu
nalezy zamontowaé¢ zawér odcinajacy oraz szybkoztaczke . Odlegto$¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaC wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Przewody gazowe wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo w odlegtosciach nie
mniejszych niz:

e 2 cm od powierzchni Sciany mocujac je na uchwytach dystansowych,

e 10 cm od innych przewodow instalacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
przewodami,

e 60 cm od iskrzgcych urzadzeh elektrycznych,

e 2 cm w miejscach skrzyzowania z pozostatymi przewodami instalacyjnymi.

Przewody przechodzace przez Sciany i stropy prowadzi¢é w tulejach ochronnych
posiadajgcych srednice wewnetrzng co najmniej o 20 mm wiekszg od zewnetrznej srednicy
przewodu gazowego, a takze wystawac po min. 3 mm z kazdej strony przegrody. Przestrzeh
pomiedzy rurg gazowg a tulejg uzupetni¢ odpowiednim szczeliwem (np. kit elastyczny). Na
odcinkach poziomych zachowa¢ minimalny spadek 0,4 % w kierunku przyboru gazowego.

Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z
rdzy oraz pomalowanie farbg podktadowg chlorokauczukowa. Po catkowitym wyschnieciu
farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe farby olejnej nawierzchniowe;.

Pomieszczenia, w ktérych przewidziano zamontowanie urzgdzen gazowych winny
spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U.
z 2013 r., poz. 926), a w szczegolnosci posiada¢ sprawnie dziatajaca instalacje wentylacji
grawitacyjne;.

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Stan istniejacy:

Obecnie w salach zaje¢ nr 2 i 4 oraz w zmywalni i magazynie istnieje wentylacja
grawitacyjna. W kazdej sali znajdujg sie trzy kanaty wywiewne grawitacyjne. W zmywalni
oraz w magazynie jest po jednym kanale wywiewnym. W zmywalni i magazynie wentylacja
pozostaje bez zmian.

Rozwiagzania projektowe:

W salach zaje¢ nr 2 i nr 4 zaprojektowano na potrzeby odbywajgcych sie zaje¢ mechaniczng
wentylacje wywiewng, usuwajgca powietrze znad okapéw. W zmywalni zaprojektowano dla
wentylacji mechanicznej skrzynke rozprezna, ktéra bedzie potgczona z istniejagcymi kanatami
wywiewnymi. W tym celu nalezy przewierci¢ otwory do istniejgcych kanatéw. System



wentylacji mechanicznej wywiewnej dziata tylko podczas uzytkowania kuchenek. Zalecane
jest podczas dziatania wentylacji mechanicznej rozszczelnienie drzwi i okna.

Wentylacja mechaniczna bedzie dziata¢ tylko w czasie prowadzenia zaje¢. Gdy zajecia nie
bedag sie odbywaé wentylacja mechaniczna bedzie wylgczona, a sale wentylowane bedg
grawitacyjnie. Wentylacja zostata zaprojektowana w ten sposob, ze nie wystepuje mozliwosé
jednoczesnego dziatania wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;j.

Do wentylacji mechanicznej sal zaje¢ nr 2 i nr 4 dobrano wentylator kanatowy

o strumieniu wywiewnym Vw=800m%h i sprezu Ap=300Pa
(Pmax=285W, Imax=2,1mA, Umax=230V, m=36,0kg). Przed wentylatorem zastosowaé
ttumik akustyczny SDS . Wentylator nalezy zawsze tgczy¢ z instalacjg za
pomoca potgczenia elastycznego.

Nad kazdg kuchenke dobrano okap kuchenny SD 60x60x40cm o $rednicy wylotowej
@160mm wraz z filtrem (tapacz ttuszczu) potagczony z kanatami za
pomoca rur elastycznych.

Calos¢ instalacji bedzie sterowana za pomocg regulatora przy wentylatorze. Podczas zajeé
nalezy recznie wigczyé wentylator za pomoca przycisku $ciennego, (ktory nalezy
zamontowaé na $cianie na wysokosci okoto 1,6m), z ktérego wystany zostanie sygnat na
sitownik przy przepustnicy zlokalizowanej skrzynce rozpreznej dla wentylacji grawitacyjne;.
Sitownik zamknie przepustnice uniemozliwiajagc w ten sposéb dziatanie wentylacji
grawitacyjnej. Gdy zajecia sie skonczg nalezy wytaczy¢ wentylator. Regulator wysle sygnat
do sitownika, ktory otworzy przepustnice w skrzynce rozpreznej i umozliwi dziatanie
wentylacji grawitacyjne;j.

Do transportu powietrza zaprojektowano ksztattki i kanaty o przekroju kotowym typu B/l
(SPIRO) z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-67/B-03410. Powietrze oczyszczane
bedzie na filtrze kanatowym UFI o $rednicy @315mm

Uwaga: Kanaly i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczeh powstatych w procesie produkciji i zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

e Branza budowlana

— wykonacé przebicia przez sciany i stropy pod rurociagi i kanaty wentylacyjne,

— mocowanie rur i kanatow wentylacyjnych do przegrod budowlanych zgodnie z
zaleceniami producenta,

— wykonaé mocowanie pod wentylatory, ttumiki i kanaty wentylacyjne

e Branza elektryczna
— Zapewnic ciggtosc¢ potaczen elektrycznych,
— Zasili¢ urzadzenia elektryczne (wentylatory kanatowe w salach zaje¢, sitownik przy
przepustnicach)

5. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

— warunkami pozwolenia na budowe,

— warunkami uzgodnien,

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wymagania
techniczne” COBRTI ,Instal”, zeszyt 6, Warszawa 2003r.,



~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI
Jnstal”,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI
Lnstal”,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
COBRTI ,Instal”,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r. (Dz. U. nr 201 poz.
1238) w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r.
poz. 844),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47 z 2003r. poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. nr 80 poz. 563 z 2006r)

PN-92/B-01706 , Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”
PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen przygotowania cieptej wody uzytkowej”
PN-EN 12056 cz.2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.”

PN-EN 12056 cz.3 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes$¢3:
Przewody deszczowe, projektowanie uktadu i obliczenia.”

PN-EN 215:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”,
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”,

PN-90/B-01430 ,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia”,
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”,

PN-C-04607:1993 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody”,

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,
Wymagania i badania przy odbiorze”,

instrukcjami  sktadowania, transportu, montazu i préb okreslonymi przez
poszczegolnych producentéw,

Wykonanie przejscia instalacyjnego przez przegrode ppoz. wykona¢ zgodnie z

wytycznymi producenta.

Wszystkie elementy instalacji wptywajace na estetyke wnetrz lub elewacji nalezy na

etapie realizacji potwierdzi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw instalacyjnych jak zastosowanych w

niniejszym projekcie (rury, grzejniki, armatura, itp.). Kazda zmiana wymaga ponownego
wykonania obliczen hydraulicznych (sprawdzenie srednic, nastaw zawordw, itp.).

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Przy ich montazu nalezy przestrzegaé
wytycznych producenta.

Opracowat tukasz Drobinski

upr. nr 242/02/DUW





